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Hva er dette? 

MIE Digital Analyser – Pinch/Grip (Digital Analyser) er et 

digitalt dynanometer som benyttes til å registrere 

håndstyrke. Om ønskelig kan analyseprogrammet WinCas 

benyttes til inngående analyse. Vi får da se parametre som 

akselerasjon, utholdenhet, gjennomsnitt osv. Se også 

MuscleLab og Biometrics. 

 

Vanskelighetsgrad 

 
Digital Analyser er enkel i bruk og egner ser godt til 

undervisning, bachelor-, master- og PhD-prosjekt 

 

Tilgjengelighet 

Superbruker EFR; Lars Peder Bovim 

Digital Analyser er eid av UiB, men er for tiden stasjonert på 

Rehabiliteringslab F327. Den er transportabel ved behov. 

Filformat 

Data fra Digital Analyser kan leses av 

manuelt på display eller lagres i WinCas 

og eksporteres herfra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvordan virker det? 

Dette er en grunnleggende beskrivelse av hvordan samle inn data med Digital 

Analyser på Høgskolen på Vestlandet, Campus Bergen. For inngående detaljer rundt 

innsamling og analyse av data henvises det til vedliggende manualer og superbruker. 

 

 

- Koble apparatet til strøm og slå på bryter. Displayet skal bli aktiv med røde tall 

- Plasser testperson i ønsket utgangsstilling. 

- Velg ønsket måleenhet (N, lb eller kg). 

- Dersom du ønsker å se på maksimalt utført kraft kan det være til hjelp å 

aktivere «Hold». Da blir displayet vise høyest aktivert kraft. 

- Hold inne «Zero» i minst to sekunder for å nullstille måleren. 

- Gjennomfør test etter prosjektets protokoll. 

- Les av på displayet. 

WinCas 

- Om ønskelig kan programvaren WinCas benyttes til analyse. Se egen manual eller 

kontakt superbruker om det skulle være aktuelt i ditt prosjekt. 

 

Service/Vedlikehold 

MIE Digital Analyser eies av UiB og inngår ikke i noen serviceavtale pr nå.  

 

Bruksanvisninger 

Digital Analyser – Pinch/Grip Instruction Manual og WinCas Manual er å finne i skuff 

på F327 eller ved å scanne utstyrets QR-kode. 

 

 


